应急管理系统突发事件现场处置物资装备器材采购项目采购需求书

一、项目概况
1、项目名称：应急管理系统突发事件现场处置物资装备器材采购项目
2、采购单位：东莞市应急管理局道滘分局
二、项目预算
本项目采购预算贰拾万元整（¥200,000.00）
三、服务内容
1、商务需求
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	采购项目
	应急管理系统突发事件现场处置物资装备器材采购项目

	2
	完成期
	年  月  日前完成

	3
	付款
	双方签订合同后，中选公司交货给甲方验收合格后，按照采购方的要求提供相关付款资料，待中选公司提供完整的付款资料后，采购方将在10个工作日内将款项一次性拨付给中选公司。

	4
	报价要求
	[bookmark: _GoBack]合同总价包括但不限于人工、评审、食宿费、设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用，结算时不予调整。乙方不得以任何理由要求甲方支付任何其他费用。

	5
	合同条款
	投标人实质响应合同条款。


2、项目需求
	应急管理系统突发事件现场处置物资装备器材采购项目

	序号
	名称
	
配置

	数量

	1
	呼救器（含方位灯）
	1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。支持手动开关机和插拔卡快速开关机功能。提供本项目生产厂家售后服务承诺函。
2、连续报警时间≥1000min，预报警声响强度：≥99dB（1米）强报警声响强度：≥100dB(3米)。
3、防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb，防护等级：≥IP67，需提供报告并加盖鲜章。
4、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。
5、产品设计巧妙，整机重量＜230G，每套产品都配备单独的充电器。
6、具备方位灯功能，方位灯亮度＞300CD/㎡，方位灯采用红色高亮灯。
7、具有环境温度检测及显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，用户留在当前环境已经不安全时，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。
8、 采用LCM液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示。
9、具有电池电量检测、显示功能，当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
10、具备与空呼配套的计时功能，开机后可显示本次开机工作时长。
	2

	2
	正压式空气呼吸器
	产品符合 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,通过国家消防产品认证证书，符合消防类产品认证实施规格。
	2

	3
	多合一防爆气体检测仪
	支持超过30种可以即插即用的智能传感器，包括射线ppb 和 ppm 的 PID 传感器、电化学毒气传感器和氧气、催化燃烧传感器和红外可燃气、CO,红外传感器。尺寸193X96.5X66mm重量880g (泵吸式)，760g (扩散式)。报警方式声音报警95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警，单色点阵LCD图形显示。背光手动，报警时自动，键盘3键，5个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储6个月存储间隔1s~3600s 可调。防护等级IP65(泵吸)，IP67 (扩散)。认证有SIRA 11ATEX2152X，057511 1G Exia lC T4 Ga(forGM62x0/PGM62x6)SIRA 11ATEX2152X，0575 I1 2G Exia dIICT4 Gb(for PGM62x8)UM=20VIECEx SIR11.0069X，Ex ialIC T4 Ga(for PGM62x0/PGM62x6)IECEx SIR 11.0069X，Ex ia d IIC T4 G(for PGM62x8)。工作温度-20°C~+50°C，湿度0~95%相对湿度 (非冷凝)。
	2

	
4
	



2千瓦储能应急电源
	交流输出电压:220V 50HZ，持续功率:2000W，峰值功率:4000W，电池类型:三元鲤电池，低温电芯，电池容量: 1799WH(50.4V/35.7AH)2363WH(50.4V/46.9AH)，充电电压:58.8V-15A充电时间:2-3H，TYPE-C输出:5/9/12/15/20V-3A最高60W，产品尺寸: 515.5*434.5*229(mm)，产品净重: 22(kg)，车充/太阳能输入:10V-32V 10A 32V-60V 20A 最高800W，车充输出:12V-10A 最高120W，QC3.0输出:5V-2.4A、9V=2A、12V=1.5A，工作环境温度:-20~65C，过热保护: 70C土5°C，外壳材质: PC+ABS，外壳颜色:黑色。
	1

	5
	电源箱
	400mm*500mm*160mm
	1

	6
	便携式发电机
	1.类型:风冷、四冲程  
2.额定功率KW:2.5  
3.最大功率KW:3.0 
4.额定频率HZ:50
5.额定电压V: 220     
6.功率因数 cos:1  
7.排量 cm: 160    
8.启动方式:手启动/电启动
9.汽油容量L:6        
10.燃油:92号以上  
11.机油容量 ML:400ML  
12.噪音dB:≤55
13.重量KG: 20        
14.尺寸mm:500*295*490
标准配置:多台并联、转速自动调节、空气滤清器、静音型、机油报警、电压自动稳压、电流自动检测、过载保护、短路保护温度保护、低压保护。2年质保。
	1

	7
	气泵
	1800W充气泵/充气泵
	1


四、供应商资格及服务能力要求
1、须为在东莞市市内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3、供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、本项目不接受联合体投标。 
5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
6、公司成立时间8年以上。
7、对提供的各类装备具有专业技术培训和熟练使用的技术人员。
8、装备到位后，结合我镇应急预案，组织对所有装备同时使用在应急救援拉练和演练场景中做模拟演练1次，以便使我单位人员快速有效的熟练操作。
9、企业法人应具有国家相关应急救援资质及国家洪灾救援资质和经验，并可在事故发生时接受我单位邀请做现场技术支持。
10、企业技术人员不少于5名持有国家级应急救援证书资质和参加过实战（包括但不限于安全生产事故、危化、洪灾、地震、泥石流等）应急救援处置经验。
11、企业为同类型单位做过不少于5次以上的含装备的拉练和演练经验。   

五、投标资料要求
1、公司营业执照复印件、明细价格表、报价。
六、最高限价及定标方式
1、最高限价：200,000.00元（预算贰拾万元整）（即报价不得高于最高限价）
2、定标方式：满足投标条件，同一条件下低价中标法。
七、报价方式
投标会现场报价，货比三家择优选择供应商。
八、招标废标条件
招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1、乙方若在中标后3个工作日内未与甲方签订合同开展项目；
2、符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应不足三家的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
5、招标文件未按规定签名、盖章的。
废标后，采购方应当将废标理由通知所有投标人。
5

