关于望沙路延长线（横沥桥）拆除重建
工程项目概况

1、 关于工程项目启动政策和文件依据
   一直以来，望牛墩镇坚持以加强城市规划、建设和管理为切入点，主动融入水乡功能区开发建设。为贯彻落实《东莞市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》《东莞水乡特色发展经济区城乡总体规划》《东莞市公路网规划（2004～2030）》《东莞市望牛墩镇总体规划（2016～2020）》等规定，结合望牛墩镇望沙路延长线横沥桥现状，拟启动望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程。
2、 [bookmark: _Toc508011973][bookmark: _Toc2150416][bookmark: _Toc3070111][bookmark: _Toc2152634][bookmark: _Toc46764777][bookmark: _Toc72338573][bookmark: _Toc515043925][bookmark: _Toc508011974][bookmark: _Toc498610803]关于工程项目启动的必要性和背景分析
（1） 望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程有利于完善珠三角一体化路网建设
[bookmark: _Toc46764778][bookmark: _Toc72338574]该项目有利于加快珠江三角洲地区的改革发展，有利于推进珠江三角洲地区经济结构战略性调整，增强经济发展的动力和活力；有利于辐射和带动环珠江三角洲和泛珠江三角洲区域的经济发展，促进形成优势互补、良性互动的区域经济发展新格局；有利于深化体制机制创新，为建立实现科学发展的体制机制探索新路径、提供新经验。
（二）望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程有利于实现东莞市水乡一体化建设
实现水乡一体化建设的重点是突出抓好基础设施建设，该项目位于望牛墩镇，临近TOD五涌片区（鸡心岛）及水乡新城，通过道路的辐射作用，加快望牛墩等周边城镇群协调发展，是落实整个TOD五涌片区（鸡心岛）及水乡新城以及水乡特色发展经济区协调发展策略的重要举措。对促进当地经济的发展，增加居民收入，具有重要意义。
（三）望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程有利于完善道路路网结构、缓解周边交通压力
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc46764780][bookmark: _Toc72338576][bookmark: _Toc498610804][bookmark: _Toc515043926][bookmark: _Toc508011976]望沙路延长线作为为望牛墩“望洪枢纽”主干路网中的重要组成部分，承担着东西向交通。随着望牛墩镇交通和城市建设的快速发展，望沙路路交通量急剧增长，现有通行能力已经不能满足发展的要求。由于交通繁忙，道路荷载压力大，路面损坏严重，且桥梁仅为双向两车道，影响了镇区交通及城市面貌。项目的实施，在进一步完善城市功能的同时，对于优化望牛墩镇交通环境，改善城市面貌，提升镇区整体形象具有积极意义。
（四）望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程满足周边区域居民出行的需要
随着人们对出行要求逐渐提高，现状交通路网严重影响通行效率。故拓宽改造望沙路，增加道路通行能力、提高服务水平已势在必行，能有效解决区域交通需求的问题。
3、 关于工程项目启动的可行性
经惠州市道路桥梁勘察设计院研究分析，望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程在经济上具有较强的抗风险能力，建成以后社会效益显著，有利于以后解决区域交通急剧增长的问题，提高了区域的服务质量。该项目所在地的自然条件、地质概况、社会环境、人文条件及工程建设条件皆适应项目的建设和可持续发展，工程项目是切实可行的。
4、 关于工程项目的初步方案
该项目起点接洲涡桥，向西跨越寮厦水道，终点接新联路。其中横沥桥拆除重建，东侧桥底设掉头匝道，路线主线长约1.536Km，掉头匝道长约0.35Km，主桥两侧设人行梯道桥，共四座。
本项目道路等级为一级公路兼城市主干路功能，沥青混凝土路面，路面计算荷载为BZZ-100型标准车，桥梁按公路Ⅰ级考虑。桥涵结构设计基准期为100年。通航等级：VI级（双向通航）。本项目包含两部分，一是桥梁拆除重建及桥梁两侧接顺道路(西至洲涡桥，东至横锦路)，二是现状新横路(横锦路至新联路)升级改造。
（一）桥梁拆除重建及桥梁两侧接顺道路(西至洲涡桥，东至横锦路)：桥梁按双向六车道进行建设，红线宽31.5m，设计车速为60km/h，考虑用地指标及拆迁问题，桥头两侧接顺道路近期按双向四车道建设，红线宽24m，设计车速为40km/h，远期再按双向六车道，红线宽36m进行建设，东侧桥底设掉头匝道，单车道，红线宽7m，主桥两侧设人行梯道桥，共四座。新建给水、雨水，污水利用现状，部分受影响的污水迁改；受影响的10KV电力架空线下地与受影响的埋地10KV电缆进行迁改整合，通信整合，路灯拆除重建，其它管线仅预留管位。
（二）现状新横路(横锦路至新联路)升级改造：维持现状双向四车道，设计车速为40km/h，水泥路面修复后整体加铺沥青，人行道及树池拆除重建，给水、污水利用现状，雨水利用现状进行疏通，局部路段新增管道解决路面排水，全线雨水口拆除重建，路灯拆除重建，埋地通信及电力架空线维持现状，所有检查井抬升加固。
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